
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FBS-01Bx 

BASINÇ ÖLÇÜM SİSTEMİ 
  



 

 

 

Ürün Tanıtımı 
FBS-01Bx Basınç Ölçüm Sistemi, 10.000 Pascal (= 10 kPa = 0,1 Bar) değerine kadar düşük hava basıncı ve fark 

hava basıncını ölçebilen tümleşik bir elektronik cihazdır.  

Cihaz içerisinde MPS01DP basınç sensörü ve bunun çıkış olarak ürettiği analog gerilim değerlerini yüksek 

doğruluklu olarak ölçen bir analog elektronik devre kartı bulunmaktadır. Sensörden ölçülen basınç değerleri sistemin 

üzerindeki dahili LCD display üzerinden gösterimi yapılmaktadır.  

Basınç Ölçüm Sistemi’nin iki farklı modeli bulunmaktadır. Analog çıkışlı modeli (FBS-01Ba) ölçülen basınç 

değerini hem 4÷20 mA hem de 0÷10 Volt proses sinyalleri olarak dışarıya çıkış olarak vermektedir. Haberleşme çıkışlı 

modeli (FBS-01Bh) ise Modbus protokolü ve RS-232 / RS-485 arabirimleri üzerinden sayısal olarak veriyi dışarıya 

vermektedir. Bu sayede harici bir ölçüm kartı-PLC sistemi ya da SCADA haberleşme sistemine ölçülen ilgili basınç 

değeri kolaylıkla aktarılabilmektedir. 

Teknik Bilgiler 

Ölçüm Doğruluğu: 

(Uygulanan ≤ 500 Pa) 

1,5% + ±2 Pa  

Ölçüm Doğruluğu: 

( Uygulanan > 500 Pa) 

1,5%  

Ofset kalibrasyonu: Cihaz üzerinden anlık buton ile 

Ölçüm Birimi: Pascal (Pa) 

Besleme Gerilimi: 24 VDC ±10% veya 24 VAC ±10 % 

Ort. Enerji Tüketimi: ≤ 1.0 W (4-20 mA akım çıkışı açık devreyken) 

Sinyal Çıkışı (Analog Model): 0…10 VDC 

4…20 mA 

Çalışma sıcaklık aralığı: -20…50 °C (otomatik offset kalibrasyonu sınırı -5...50 °C) 

Güncelleme Süresi: 4 sn. 

Koruma Sınıfı: IP54 (opsiyonel IP65 modeli vardır) 

LCD Display Boyutu 8x2 Karakter, 58 mm x 27 mm. 

     



 

 

 

 

 

Bağlantı Şeması 

 

 


